
LG P+40W 0.1 offene Klasse StartNr: 15
StandNr: 7 Wertung 29.09.2024 01:59

MÜLLER, Patrick #999903843 SV Langreder

Bis einer heult
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Ergebnis: 386.6 (366)
Serien: 93.8 97.9 96.4 98.5
Zähler: 15 18 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 12
Weiteste: 788 (28.), 773 (7.), 675 (8.)
beste Teiler: 55.7 (5.), 59.1 (26.), 71.4 (15.)
Trefferlage: 0.24 mm links,  0.39 mm hoch
Streuwert: 2.66,  horizontal: 2.70,  vertikal: 2.63
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Serie 1: 93.8 (88)
8.8 9.9 9.4 10.1 10.7*

8.7 7.9 8.3 9.6 10.4*

beste Teiler: 55.7 (5.), 134.9 (10.), 225.0 (4.)
Trefferlage: 2.97 mm links,  1.12 mm hoch
Streuwert: 2.44,  horizontal: 2.57,  vertikal: 2.30
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Serie 2: 97.9 (92)
10.3* 9.9 9.5 9.7 10.7*

8.4 9.6 9.6 10.3* 9.9

beste Teiler: 71.4 (15.), 157.8 (11.), 170.7 (19.)
Trefferlage: 0.68 mm rechts,  1.24 mm hoch
Streuwert: 2.19,  horizontal: 2.06,  vertikal: 2.32
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Serie 3: 96.4 (91)
9.5 10.5* 9.6 9.2 9.7

10.7* 8.7 7.8 10.3* 10.4*

beste Teiler: 59.1 (26.), 105.7 (22.), 145.8 (30.)
Trefferlage: 0.61 mm rechts,  1.21 mm tief
Streuwert: 2.74,  horizontal: 1.54,  vertikal: 3.56
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Serie 4: 98.5 (95)
9.8 9.1 10.0 10.4* 10.0

10.5* 9.4 10.5* 9.0 9.8

beste Teiler: 110.0 (38.), 113.0 (36.), 127.2 (34.)
Trefferlage: 0.70 mm rechts,  0.42 mm hoch
Streuwert: 2.19,  horizontal: 2.69,  vertikal: 1.54
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