
LP P+40W offene Klasse StartNr: 36

StandNr: 18 Wertung 28.09.2024 23:29

HOPPE, Gerhard #999903861 SGm Strausberg e.V.

Holy Shot
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Ergebnis: 354 (373.5)
Serien: 88 91 85 90
Zähler: 8 20 11 0 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 5
Weiteste: 3545 (24.), 2219 (36.), 2213 (29.)
beste Teiler: 90.0 (16.), 106.1 (3.), 306.1 (13.)
Trefferlage: 1.50 mm rechts,  3.89 mm hoch
Streuwert: 10.00,  horizontal: 10.72,  vertikal: 9.23
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Serie 1: 88 (93.9)

8.6 8.5 10.8* 9.3 9.4

8.8 9.9 9.4 9.9 9.3

beste Teiler: 106.1 (3.), 846.4 (7.), 852.8 (9.)
Trefferlage: 1.06 mm rechts,  2.23 mm tief
Streuwert: 9.94,  horizontal: 9.66,  vertikal: 10.20
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Serie 2: 91 (97.1)

9.7 9.8 10.6* 9.0 8.6

10.8* 8.9 9.6 9.9 10.2

beste Teiler: 90.0 (16.), 306.1 (13.), 580.1 (20.)
Trefferlage: 1.80 mm rechts,  5.96 mm hoch
Streuwert: 6.95,  horizontal: 8.15,  vertikal: 5.50
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Serie 3: 85 (88.4)

10.5* 9.8 9.0 6.5 10.0

8.5 9.4 8.3 8.2 8.2

beste Teiler: 324.0 (21.), 794.0 (25.), 941.6 (22.)
Trefferlage: 4.16 mm rechts,  8.63 mm hoch
Streuwert: 12.18,  horizontal: 13.62,  vertikal: 10.54
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Serie 4: 90 (94.1)

8.3 10.2 9.5 10.4* 9.6

8.2 9.7 9.7 9.4 9.1

beste Teiler: 407.0 (34.), 637.6 (32.), 1002.0 (38.)
Trefferlage: 1.02 mm links,  3.23 mm hoch
Streuwert: 9.74,  horizontal: 11.75,  vertikal: 7.19
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