
LP P+40W offene Klasse StartNr: 39
StandNr: 19 Wertung 28.09.2024 15:44

SCHÜTZE, Rene´ #999903864 SchV Hubertus Prieros

Bazinga
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Ergebnis: 337 (357.6)
Serien: 84 82 84 87
Zähler: 4 20 7 7 2 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 1
Weiteste: 3360 (37.), 3207 (19.), 2961 (40.)
beste Teiler: 288.1 (38.), 520.0 (33.), 542.8 (23.)
Trefferlage: 0.29 mm rechts,  1.08 mm hoch
Streuwert: 12.73,  horizontal: 13.20,  vertikal: 12.25
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Serie 1: 84 (89.8)
9.9 10.2 9.2 8.8 8.7

9.4 7.9 7.5 9.3 8.9

beste Teiler: 562.1 (2.), 852.0 (1.), 1274.4 (6.)
Trefferlage: 0.05 mm links,  2.54 mm tief
Streuwert: 12.48,  horizontal: 14.92,  vertikal: 9.43
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Serie 2: 82 (87.1)
8.3 9.3 7.8 7.8 9.2

9.8 9.2 9.0 6.9 9.8

beste Teiler: 891.7 (20.), 930.2 (16.), 1335.6 (12.)
Trefferlage: 0.25 mm rechts,  2.42 mm hoch
Streuwert: 14.27,  horizontal: 12.83,  vertikal: 15.58
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Serie 3: 84 (90.1)
8.7 9.9 10.3 7.6 8.8

7.7 9.9 9.9 8.2 9.1

beste Teiler: 542.8 (23.), 839.4 (28.), 871.1 (22.)
Trefferlage: 1.86 mm rechts,  4.11 mm hoch
Streuwert: 12.40,  horizontal: 13.95,  vertikal: 10.64
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Serie 4: 87 (90.6)
9.5 9.5 10.3 9.4 9.1

9.2 6.8 10.6* 9.0 7.2

beste Teiler: 288.1 (38.), 520.0 (33.), 1138.3 (32.)
Trefferlage: 0.87 mm links,  0.36 mm hoch
Streuwert: 13.17,  horizontal: 13.00,  vertikal: 13.33
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